
AHP-2173. Компания AAEON  представляет панельные компьютеры для 

специальных применений 
 

Компания  AAEON (Тайвань) предлагает разработчикам и системным 
интеграторам панельные компьютеры AHP-2173  в защищенном исполнении для 
работы в жестких условиях эксплуатации: пыль, влага, расширенный 
температурный диапазон, вибрация. В данном случае это уже 

зарекомендовавшее себя решение из состава линейки ударопрочных компьютеров с сенсорной панелью, 
имеющих степень защиты электроники от пыли и влаги IP54 (опционально до IP65) по классификации IEC 
60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96) и высокую стойкость к ударам, падениям и вибрации.  
 
 

Компьютеры этой серии выполняются 
соответствии с NEMA4 (алюминиевая литая 
передняя панель и алюминиевое шасси).  В 
AHP-2173 используется  17-дюймовый 
сенсорный экран. 
Благодаря удобству обслуживания, прочности 
конструкции и надежности комплектующих, 
компьютеры серии AHP удовлетворяют самым 
высоким требованиям по надежности, 
длительному сроку службы и долгому сроку 
жизни на рынке. Рекомендованы к 
использованию в качестве панелей оператора 
в жестких условиях эксплуатации: 
неблагоприятная среда, системы 
автоматизации производства, размещаемые 
непосредственно на производственных 
площадках, системы мониторинга в 
нефтегазовой отрасли, торговые автоматы. 

 

 
Технические характеристики AHP-2173 
 
 

ОСНОВНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

ПРОЦЕССОР Встроенный Intel® Atom™ D2550, 1,86 ГГц 

ПАМЯТЬ 204-контактный DDR3 SODIMM x 2, до 4 ГБ, по умолчанию 2 ГБ 

КОНТРОЛЛЕР LCD/CRT Встроенный набор микросхем в NM10 

ETHERNET 10/100/1000 Base-TX, RJ-45 x 2    

ПОРТ ВВОДА / ВЫВОДА RS-232x2, RS-232/422/485 x 1, USB 2.0 x 2, линейный вход / линейный выход, VGAx1 

ДИСКОВОД ДЛЯ 
ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ 

2.5 "Слот SATA HDD / CFast ™ (внутренний 2.5" HDD)  

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ОС 

 
 
Windows® XP Embedded, Windows® XP, Windows® 7 32-разрядная, Windows® 
Embedded Standard 7 32-разрядная, ядро Linux 2.6.3 или выше 
 
 

http://www.aaeon.com/
AHP-2173
https://www.satellite-rent.ru/ingress_protection.php
https://www.satellite-rent.ru/ingress_protection.php
file:\\ftp11\dfs\Groups\Astec\???\???????\AHP-2173
http://webie.aaeon.com.tw/


 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

НЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОРПУС NEMA4 алюминиевая литая передняя панель и алюминиевое шасси (IP65) 

МОНТАЖ 
Рабочий стол /VESA100/Панель для встраиваемого монтажа/настенного 
монтажа 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 420 x 358 х 73 мм 

РАЗМЕР КОРОБКИ  661 x 206 x 496 мм   

ВЕС БРУТТО 8,5 кг 

ВЕС НЕТТО 6,0 кг 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ -20°C … 70°C 

ВЛАЖНОСТЬ ПРИ ХРАНЕНИИ 10 … 95% при 40°C, без конденсации 

ВИБРАЦИЯ 1G / 5 … 500 Гц / случайная работа (HDD)  

УДАРНЫЕ УСКОРЕНИЯ 20G ускорения (длительностью до 11 мс)  

СЕРТИФИКАЦИЯ CE / FCC класс A 

  
 

Основные особенности панельных компьютеров для специальных применений AHP-2173 
 

 Двухъядерный процессор Intel (Atom™ D2550) 
 TFT LCD  дисплей  17” SXGA (1280 x 1024)  
 Безвентиляторная система охлаждения 
 Алюминиевая литая передняя панель в сочетании с высокой степенью пылевлагозащиты IP65 и 

защитой от ударов, падения и вибрации 
 Защита по входному напряжению: защита от перенапряжения, защита от низкого 

напряжения, защита от перегрузки, защита от резких скачков напряжения 
 Техническая поддержка (http://www.aaeon.com/ru/support/) 

 

Для системных интеграторов эта простая, полная, компактная и высокоинтегрированная система 
позволяющая легко создавать панели управления в различных приложениях. 
 

Комплектация: 
 
• Phoenix Power Connector 
• Mounting Brackets and Screws 
• Product DVD 
• AHP-2173 

 
 
 

http://www.aaeon.com/ru/support/


 
Информация для заказа AHP-2173 
 

НОМЕР ЧАСТИ AHP-2173HTT-A1-1011  

ТИП ДИСПЛЕЯ 17 "TFT-LCD 

МАКСИМАЛЬНАЯ РАЗРЕШАЮЩАЯ 
СПОСОБНОСТЬ 

1280 x 1024, 16.7M colors 

ЯРКОСТЬ 350 кд / м² 

УГОЛ ОБЗОРА 170 ° (H) / 160 ° (V) 

ПОДСВЕТКА MTBF (ТИП, ЧАСЫ) LED, 50000 

ЦПУ Intel® Atom™ D2550, 1,86 ГГц 

ETHERNET (LAN) 2 

USB 2 

RS-232 2 

RS-485/422/232 1 

ОЗУ (RAM) 2 Гб 

БЕЗОПАСНОСТЬ — 

ДИСПЛЕЙ VGA x 1 

СЛОТ РАСШИРЕНИЯ Mini-Card x 1 

ПИТАНИЕ DC   9 … 30 В, w/3-pin terminal block 

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА 

-10°C … 60°C  
(с принудительной вентиляцией) 
-10°C … 55°C  
(без принудительной вентиляции) 

СЕРСОРНАЯ ПАНЕЛЬ 5-проводная резистивная 

 

Техническое описание панельных компьютеров для специальных применений AAEON AHP-2173  

Текст статьи о компьютерах для специальных применений AAEON AHP-2173  

 

Аксессуары, которые рекомендуется использовать с панельными компьютерами для 

специальных применений AAEON AHP-2173:  

 

AAEON PN Описание аксессуара 

1702031803 Power Cord (European Type), указывается при заказе 

1255900841 12V 84W Power Adaptor w/ 3-pin Terminal Block 

9761115400 WiFi Module b/g/n 

ARM-WK075-0 Wallmount Kit 

  

ООО «Гамма-Санкт-Петербург» - официальный дистрибьютор AAEON. 

 

 
 

http://gamma.spb.ru/produktsiya/protsessornye-moduli/kompyutery-dlya-spetsialnykh-primenenij/ahp-2173-detail
http://gamma.spb.ru/images/pdf/AAEON/AHP-2173.pdf
http://gamma.spb.ru/produktsiya/protsessornye-moduli/kompyutery-dlya-spetsialnykh-primenenij/ahp-2173-detail

